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SkyRC BD350 Rozładowywarka i
Tester akumulatorów 350W / 40A

Cena 389,00 zł

Dostępność Aktualnie niedostępny

Czas wysyłki 24 godziny

Kod producenta SK-600147

Producent SkyRC

Opis produktu

SkyRC BD350 Rozładowywarka i Tester akumulatorów
350W / 40A
BD350 to wysokowydajna rozładowywarka (zewnętrzne obciążenie do zgodnych ładowarek SkyRC), która umożliwia
rozładowanie akumulatorów prądem do 40 A (przy maksymalnej mocy 350 W) oraz przeprowadza pomiar i ocenę wydajności
akumulatorów. W połączeniu ze zgodną ładowarką SkyRC i oprogramowaniem komputerowym Charge Master, BD350
umożliwia precyzyjny pomiar rzeczywistej pojemności akumulatorów w w pełni kontrolowanych i powtarzalnych warunkach -
wybierając najlepszy akumulator do swojej aplikacji, nie będziesz już zgadywał, ale uzyskasz „twarde dane”. BD350 to
znacznie więcej niż tylko ładowarka do akumulatorów lub tester warunków ekstremalnych. Może testować prawie wszystkie
rodzaje akumulatorów - o dowolnym typie i liczbie ogniw, do łącznego napięcia 35 V. BD350 jest wykonany w solidnej
aluminiowej obudowie z mocnym wentylatorem i wykorzystuje parę kabli - zasilania i sygnału - do podłączenia do ładowarki
kontrolującej.

Uwolnij niezrównaną moc! 350W / 40A

BD350 ustanawia nowy standard w rozładowywaniu akumulatorów RC, umożliwiając rozładowanie o mocy do 350 W przy
natężeniu do 40 A, co czyni go kompatybilnym praktycznie z każdym rodzajem akumulatora RC. Jego błyskawiczna prędkość
rozładowania zapewnia niezrównane wrażenia z wyścigów RC, które pozostawią Cię oszołomionym i podekscytowanym.

Zaawansowany analizator akumulatorów
Zmaksymalizuj potencjał swojego BD350 dzięki programowi SkyRC Charger Master, specjalnie dostosowanemu

oprogramowaniu, które pozwala na podgląd i eksportowanie krzywej rozładowania akumulatora w czasie rzeczywistym. Dzięki
możliwości wykreślania i porównywania różnych krzywych rozładowania akumulatorów, możesz szybko i dokładnie

zidentyfikować wadliwe akumulatory i zapewnić maksymalną wydajność swoim modelom RC.

Ładuj jak profesjonalista
BD350 to idealny towarzysz dla ładowarek SkyRC T1000 i D200neo. Ta rozładowywarka oraz profesjonalne ładowarki SkyRC
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tworzą zespół, który podnosi jakość Twojego ładowania i rozładowywania!

Efektywe chłodzenie
Aby zachować wydajność nawet przy maksymalnym obciążeniu, BD350 wykorzystuje technologię chłodzenia z komputerów do
gier, z wysokiej jakości wentylatorami i miedzianymi rurkami, które gwarantują szybkie odprowadzanie ciepła. Wentylatory są
sterowane termicznie, dostosowując prędkość do bieżących warunków, zapewniając stałą, optymalną wydajność. Ten system
pozwala również na uniknięcie spadków wydajności, co jest kluczowe dla zachowania precyzji testowania i analizy.

Wskaźnik LED
Nasz dwukolorowy wskaźnik stanu LED, wyposażony w czerwone i zielone światło, umożliwia łatwą kontrolę stanu w czasie
rzeczywistym na pierwszy rzut oka.

Wbudowane zabezpieczenia
BD350 to nie tylko moc, ale także ochrona. Dzięki wbudowanym zabezpieczeniom przed przeciążeniem, przepięciem i
przegrzaniem, zapewnia bezpieczne działanie, automatycznie zapobiegając uszkodzeniom samego urządzenia oraz
podłączonych baterii. Przekraczaj granice wydajności z pełnym zaufaniem!

Zestaw Zawiera:
1. SkyRC BD350
2. Przewód połączeniowy
3. Instrukcja obsługi

Specyfikacja
Producent: SkyRC
Model: BD350
Napięcie robocze: 5 V (DC)
Moc rozładowywania: 350 W (maks.)
Natężenie rozładowywania: 0,1-40,0 A
Ochrona przed temperaturą: Do 95°C
Temperatura pracy: Od 0°C do 40°C
Zalecana wilgotność: 0-75%
Waga: 1224 g
Wymiary: 157 x 105 x 93 mm
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Natężenie rozładowywania: 0,1-40,0 A
Ochrona przed temperaturą: Do 95°C
Temperatura pracy: Od 0°C do 40°C
Zalecana wilgotność: 0-75%
Waga: 1224 g
Wymiary: 157 x 105 x 93 mm
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